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電力輸入
輸入電壓 單相208 - 240Vac 丶 Max 48A丶60Hz

配線方式 L1 、 L2、PE

電力輸出
最大輸出電流 220Vac單相 40A(8.8kW) 丶 48A(10.5kW)

充電槍 SAE J1772 6米長

接地故障保護 20m A 

保護 過電壓保護 低電壓：167V／高電壓：267V

過電流保護 電流訌0％高於設定值

尺寸(HxWxD) 409 x 180 x 96 mm 

機型規格 重量 7.7 kg 

安裝方式 壁掛 丶 立柱（選配）

環境條件
溫度 工作溫度：－18 °C ~ +50 °C 

環境等級 IP 56 、 IK 10 

住宅版 Ethernet 、 Wi-Fi
通訊

商用版 Modbus 丶 Ethernet 丶 Wi-Fi

狀態指示燈 充電狀態 、 通訊狀態

操作
使用者身分認證 即插即充ISO 15118 、 RFID（商業版）

後端協議 OCPP 1.6可升級至OCPP 2.0 
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可設定延時充電、
查看使用狀況、

觀看年／月／周使用電量
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肯鑫電機股份有限公司
桃園市寶慶路150號2樓 電話：03-3014411 業務洽詢：canthink@ms24.hinet.net 驪
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